
www.igc-aircon.com
Благодарим Вас за покупку нашего оборудования.
Внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте. Продукция сертифицирована

Фанкойлы кассетные (компактные и 
стандартные) четырехтрубные

Инструкция по эксплуатации и монтажу
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Модели:

IWF-300T44M
IWF-400T44M
IWF-450T44M
IWF-500T44M
IWF-600T44S
IWF-750T44S
IWF-850T44S
IWF-950T44S
IWF-1200T44S
IWF-1500T44S
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размер по кронштейнам - 780

корпус - 840
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Кассетный  компактный

сторона трубсторона дренажа

размер по кронштейнам - 545

корпус - 575

панель - 647

подключение дренажаподключение труб

потолок

 пол

проем - 600
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5X0.5mm 2 

220-240v~ 50Hz 
 3X2.5mm2 

N L 4 3 2 1 

фотоприемник

панель

10-ти проводной кабель

внутренний блок

разъем СN10

плата управления

проводной пульт (опция)

5X0.5mm 2 

для клапан охлаждения

для клапана обогрева



Очистка фильтров
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Indoor unit switch at  
long-range controller is  
dialed to OFF 
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Кассетный  компактный

Коды ошибок

значение  ошибки

термистор комнатной 

трубный термистор

ошибка EEPROM

уровень конденсата

мигает с частотой 5Гцвыключен

температуры

timer

(× ,☆ ）мигает с частотой 5Гцвыключен

ошибка EEPROM

уровень конденсата

термистор комнатной 

трубный термистор

температуры

running значение  ошибки defrosting           alarmtimer индикатор



www.igc-aircon.com

В  с о от ветс т в и и  с  п р о вод и м о й  к о м п а н и е й  п ол и т и к о й  п о  п о с то я н н о м у 
совершенствованию выпускаемой продукции конструкция, внешний вид,а также 
технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Информация о производителе содержится в сертификате соответствия.
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